
DH-NVR3204/3208/3216 
4/8/16 Channel 1U Network Video Recorder 

Karakteristike
> 4/8/16 kanala sa full hd pregledom u realnom vremenu 
> H.264/MJPEG dual codec dekodiranje
> Max 120fps@1080p, 240fps@720p,480fps@D1 pregled & Snimanje 
> HDMI / VGA simultani video izlaz
> Svi kanali sinhronizovani u realnom vremenu, GRID interfejs
>     Podržava kamere: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, 
Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech i druge
>     ONVIF Version 2.0 usklađenost
> 3D inteligentno pozicioniranje sa Dahua PTZ kamerom
>     Podržava 2 SATA Hard diskove do  8TB,  2 USB2.0 
>     Višestruko nadgledane mreže: Web viewer, CMS (DSS/PSS) & DMSS 



DH-NVR3204/3208/3216 
Technical Specifications 
Model DH-NVR3204 DH-NVR3208 DH-NVR3216 
System 
Glavni procesor Dual-core procesor  
Operativni sistem Ugrađen LINUX 
Video 
IP Camera Input 4 kanala 8 kanala 16 kanala 
Two-way Talk 1 kanalni ulaz, 1 kanalni izlaz, BNC 
Display 
Interfejs 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV 
Rezolucija 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 
Podela ekrana 1/4 1/4/8/9 1/4/8/9/16 

OSD Naziv kamere, Vreme,  Zaključavanje kamere, Detekcija pokreta, Snimanje
Recording 
Kompresija H.264 / MJPEG 
Rezolucija 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1 (704×576/704×480) 
Record Rate 400/480fps@D1, 200/240fps@720P , 100/120fps@1080P 
Bit Rate 48 ~ 8192kbps 

Modovi snimanja Ručno snimanje,  po rasporedu(u kontinuitetu, MD, Alarm), Stop 
Intervali snimanja 1~120 min (default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec 
Video detekcija i alarm
Trigger Events Snimanje, PTZ, Obilazak, Alarm, Video Push, Email, FTP, Buzzer & Screen tips 

Video detekcija Detekcija pokreta, MD Zone: 396(22×18), Video Loss & Camera Blank 
Alarmni ulaz 4 channel 8 channel 16 channel 
Relejni izlaz 3 channel 
Reprodukcija i bekap
Sync Playback 1/4 1/4/9 1/4/9/16 
Search mod Vreme/Datum, Alarm, MD & tačna pretraga, smart pretraga
Playback funkcije Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, sledeći fajl, predhodni fajl, 

sledeća kamera, predhodna kamera, ceo ekran, ponovi, shuffle, Backup 
selekcija, Digitalni zum 

Backup mod USB uređaj / Mreža
Mreža 
Ethernet RJ-45 port (10/100M/1000M) 
Mrežne funkcije HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, 

PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (podržavaDahua IP kamere, 
DVR, NVS i dr.) 

Max. korisnika 20 korisnika 
Smart Phone iPhone, iPad, Android, Windows Phone 
Skladištenje
Interni HDD 2 SATA priključka, do 8TB 
Pomoćni interfejs
USB 2 prikljiučka (1 se nalazi pozadi), USB2.0 



DH-NVR3204/3208/3216 
RS232 1 priključak za komunikaciju sa PC-ijem i tastaturom
RS485 1 priključak za PTZ kontrolu 
Opšte 
Napajanje DC12V/3.3A 
Potrošnja 
struje 

20W (bez HDD) 

Radna sredina 
-10 ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa 

Dimenzije 
(Š×D×V) 

1U, 375mm×285mm×50mm 

Težina 2.3KG(bez HDD) 
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Povezivanje

 Na primeru NVR3216

Dahua Technology Co., Ltd. 
1187 BinAn Road, Binjiang District, Hangzhou, China 

Tel: +86-571-87688883 

Fax: +86-571-87688815 

Email: overseas@dahuatech.com 

www.dahuatech.com 

*Dizajn i specifikacije su podložne promenama bez predhodne najave 
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